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 ■系统构成
以下为使用控制器PG1200的系统构成范例。 ✽ 请用户另行准备。

 控制器
➜ 24页

控制器（另售）

电动机 驱动器

CVK系列

 电动机安装底座
➜ 22页

 电路产品安装底座
➜ 22页

选购配件（另售）

可编程控制器✽

DC24V电源✽

系统构成价格范例●

CVK系列
另售

控制器 电动机安装底座 弹性联轴器
连接用电缆线套件
（0.6m）

CVK266AK PG1200N-U PAL2P-2 MCV190808 LCS01CVK2
1,374元 1,615元 111元 367元 183元

上 ● 述系统构成仅为一个示例，也可依需要设计其他各种组合。

DC24V电源✽

（请用户自行连接。）

连接器连接方式的电动机
附带有连接用电缆线（0.6m）。

通过组合
减少振动

 MCV联轴器
➜ 22页

 连接用电缆线
➜ 23页

选购配件（另售）
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选购配件（另售）

弹性联轴器
备有最适合搭配CVK系列的弹性联轴器。
选好电动机的种类或用途后，即能轻易地选择联轴器尺寸。
对应所有电动机的轴径。

MCV■ 联轴器
是将防振橡胶利用铝合金制轴套之间成型的单片构造的联轴器。 种类和价 ● 格

品名 含税定价

MCV15□ 383元
MCV19□ 367元
MCV25□ 404元

品名 ● 的□中为表示联轴器内径的数值。

MC■ 联轴器
为切口构造的1片联轴器。

固定螺丝型 夹钳型

种类和价 ● 格
固定螺丝型 ◇
品名 含税定价

MC12□S 248元
MC16□S 283元
MC20□S 323元
MC25□S 373元
MC32□S 430元

夹钳型 ◇
品名 含税定价

MC12□C2 320元
MC16□C2 362元
MC20□C2 399元
MC25□C2 441元
MC32□C2 483元

品名 ● 的□中为表示联轴器内径的数值。

电动机安装底座

种类和价 ● 格
材质：铝合金

品名 含税定价
电动机
安装尺寸

适用产品

PAF0P

111元
42mm

CVK24
CVK54PAL0P

PAL2P-2 56.4mm CVK26
PAL2P-5 60mm CVK56

适 ● 用产品名称中记载有用于识别品名的文字。
安装底座的 ● 固定部为长孔规格，这是为了在组装电动机后，方便进行皮带张力
调节等而设计的。
可 ● 利用步进电动机的凸缘进行啮合安装。（PAL0P除外）

电路产品安装底座

是将基板型驱动器安装于DIN导轨的底座。

种类和价 ● 格
材质：SPCC　表面处理：三价铬钝化

品名 含税定价 适用驱动器

MADP01S1 121元

CVD205-K、CVD215-K
CVD223-K、CVD228-K
CVD512-K、CVD518-K
CVD524-K

详细信息请通过官方网站确认或洽询本公司客户咨询中心。

http://www.orientalmotor.com.cn/

yuff
文本框

yuff
文本框

yuff
文本框

yuff
文本框

yuff
文本框

yuff
文本框

yuff
文本框

yuff
文本框

yuff
文本框



2323

电缆线  
电缆线的系统构 ● 成

驱动器

各种控制器

DC电源

连接用电缆线套件
电源用

连接用电缆线套件
输入/输出信号用

电动机

连接用电缆线 连接用电缆线套件
电动机用

连■ 接用电缆线套件

驱动器用的带连接器导线。
便于连接电动机、电源、输入/输出信号等部位。连接用电缆线套件
包括电动机用、电源用、输入/输出信号用等组合成的1套电缆线。

种类和价 ● 格

品名 适用驱动器
长度

m
导体
AWG

含税定价

LCS01CVK2

CVD205-K
CVD215-K
CVD223-K
CVD228-K 0.6

22
（0.3mm2）

183元

LCS04SD5
CVD512-K
CVD518-K
CVD524-K

197元

连■ 接用电缆线

是便于连接连接器连接方式电动机的已进行连接器压接处理的导线
型连接用电缆线。由于已完成连接器压接，因此可简化组装过程。（连
接器连接方式的组合产品附带有0.6m的连接用电缆线。）

种类和价 ● 格

品名 适用电动机
长度

m
导体
AWG

含税定价

LC2B06A PKP223
PKP225

0.6 

24
（0.2mm2）

48元

LC2B06B

PKP233
PKP235
PKP243
PKP244
PKP245
PKP246

24
（0.2mm2）

48元

LC2B06C
PKP264
PKP266
PKP268

22
（0.3mm2）

48元

LC5N06A PKP523
PKP525

0.6 24
（0.2mm2）

50元
LC5N10A 1 71元
LC5N06B PKP544

PKP546
0.6

22
（0.3mm2）

50元
LC5N10B 1 71元

LC5N06C PKP564
PKP566
PKP569

0.6 71元

LC5N10C 1 91元

适 ● 用电动机品名中记载有可识别品名的文字。
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2015年5月制作
本目录内容以2015年5月之现行资料为准。

Printed in China 15S 2K 480T V-021CPCP

本产品是由取得ISO（国际标准化机构）9001质量管理体系认证的事务所制作而成的。

本产品是由取得ISO14001环境管理体系认证的事务所制作而成的。

　安全注意事项
●使用前，请先仔细阅读使用说明书后再以正确的方式使用。

●本产品目录中所刊载的产品为工业用产品及组装到机器设备中

　时使用的产品。请勿作其它用途使用。
本产品目录中所刊载的产品制造事业所，已取得质量体系认证ISO9001及环境体系认证ISO14001。

本产品目录中所刊载的产品性能和规格，若因产品改进等原因而发生变化时，恕不另行通知，敬请谅解。

若想了解产品详情，请与以下的营业部门联系。

                 是东方马达株式会社的注册商标。

本产品目录中所刊载的公司名称及产品名称为各公司的注册商标或商标。

●

●

●

●

●

网址: www.orientalmotor.com.cn
E-mail: sales@orientalmotor.com.cn

为兼顾环保，本印刷物采用无氯漂白（ECF）纸浆以及大豆油墨印刷。

东方马达中国总公司
欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司
上海市长宁区古北路 666 号嘉麒大厦 12 楼　200336
　

华北·东北
北京 电话 010-8441-7991 传真 010-8441-7295
大连 电话 0411-3967-6880 传真 0411-3967-6881

华东
上海 电话 021-6278-0909 传真 021-6278-0269
青岛 电话 0532-8090-2365 传真 0532-8090-2369
苏州 电话 0512-6818-3151 传真 0512-6818-5142
杭州 电话 0571-8650-9669 传真 0571-8650-9670
厦门 电话 0592-226-4050 传真 0592-226-4250

华南·港澳
深圳 电话 0755-8882-9008 传真 0755-8368-5057
广州 电话 020-8739-5350 传真 020-8739-0892
香港 电话 +852-2427-9800 传真 +852-2427-9311

欧立恩拓电机商贸（上海）有限公司是日本东方马达株式会社

在中国设立的全资子公司。

官方微信
·免费目录申请
·线上选型工具
·电动机小知识

（上海）

（深圳）

（北京）

（日文）

控制器（另售）

步进电动机用控制器

PG1200 

■特征
可通过顶部面板上的4个触摸开关进行数据设定等所有操作。不仅操
作轻快简便，而且信号线少、易于连接。
抑制电动机驱动时振动的防振控制功能 ●
可进行STEP顺序定位运行及外部信号运行 ●
最大脉冲产生频率200kHz ●
可进行单脉冲/双脉冲输出方式转换 ●

Step No.1 Step No.3Step No.2

Step No.4

〈STEP顺序定位〉

DIN导轨安装用 嵌入式安装用

■种类和价格

●漏型（NPN）逻辑
种类 品名 含税定价

DIN导轨安装用 PG1200N-D 1,615元
嵌入式安装用 PG1200N-U 1,615元

●源型（PNP）逻辑
种类 品名 含税定价

DIN导轨安装用 PG1200P-D 1,615元
嵌入式安装用 PG1200P-U 1,615元
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